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MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
CON LEGACCI / BUNDLES
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Misure preventive / soluzioni

Per effettuare il carico di pacchi di lastre, sia di granito che di marmo, in containers di tipo(operso
side)o a cieloaperto 6pentop s i utilizzano appositio AfcBuwnn dklnd &

1 carico e |l o scarico di tali | egacci pu, es
gru semovente, della gru a cavalletto o del carragompportunamente adeguati/forniti di attrezzature
speciali che ne consentono la movimentazione.

Si tratta di una struttura in legno morbido costituita da una base, dotata di due piedi, e quattr
paletti/staffe verticali, che consente di contenerpagto di lastre sia di marmo che di granito (circa 5/10
lastre).
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legacci vengono costruiti normalmente in azienda previo acquisto del materiale gia tagliato a misure
6al t er nat i vaadendespeciglizzatehk b codr@skcdnein serguestosignifica garanzia di
ffidabilit”™ della struttura che permane all 6e.

Dopo che il legaccio e stato posizionato sul basamento di una pesa, dotata lateralmente di sostegno pe
pacco di lastre durante la chiusugd égaccio, vengono aperti manualmente i paletti/staffe.

In altri casi il legaccio é costituito dai due piedi/basamenti e dalle due staffe laterali. II completamentc
avviene dopo che il pacco é stato posizionato.

Mediante carroponte il pacco di lastsec el t 0 vi ene portato e posi z
successivamente i paletti verticali vengono stretti allo stesso e fissati con tavoletta di legno o reggiati cc

filo di acciaio.
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Containersopenside e opentop

Caricare un container € un'‘operazione complessa durante la qualessaniecfare attenzione
affinche o carico non venga danneggiato.
Di seguitosi riportano &une regolali massimala rispettare per assicurare un trasporto sicuro della
merce:
e |l container deve essere ispezionato internamente ed esternamente prinaaiatelper
verificare I'assenza di lesioni;
¢ Nel container deve essere caricato solo il peso massimo consentitsi teweeccedee in
alcun caso con il peso (indicato sul container stesso e soggetto in alcuni casi a piu' restrittive
regole del Paese dnportazione);
e llcarico(legaccldeve essere equamente distribuito e
container.
e L6equipaggi amento usato per caricare il co
il container. Non utilizzate carrelli elatori pesanti per containerizzare, potrebbero
danneggiarne il pavimento;
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